WIR, DIE

GEBAUDETECHNIKER

COVID-19

Massnahmen Gebaudetechnik

Die Medien sind voll von News, Tipps und Informationen rund um das Coronavirus.

Doch wie sieht es mit Massnahmen im Zusammenhang

mit der Gebaudetechnik aus?

Die nachfolgende Liste gibt Hinweise in Bezug auf Massnahmen zur Reduktion der Risiken im Zusammenhang
mit der Verbreitung von Viren in Raumen und Gebauden. Sie dient als einfache Hilfestellung unter Einbezug
der Gebdudetechnik und richtet sich primar an Betreiber und Bauherren. Planenden und ausfiihrenden Unter-
nehmungen sollen diese Massnahmen als Beratungsinstrument dienen.

- Regelmassiges Luften mit Fenstern
(auch in mechanisch belifteten Geb&uden).

- Bei Luftungsgeraten mit Umluft Aussenluftzufuhr
sicherstellen.

- Beimechanisch belifteten Rdumen den Aussenluft-
anteil maximieren.

- Die Beluftung mindestens 2 Stunden vor der
Nutzungszeit des Gebdudes auf die Standardstufe
schalten und 2 Stunden nach der Nutzungszeit
auf eine niedrigere Stufe umschalten.

- Nachtsund am Wochenende die Beliiftung nicht aus-
schalten, sondern die Systeme auf einer niedrigen
Stufe laufen lassen.

- Heiz-, Kihl- und mégliche Befeuchtungs-Sollwerte
jedoch nichtverandern.

- Filterwechselund Kanalreinigungen gemadss
Wartungsplan sind mit aktuell vorgeschriebenen
Schutzmassnahmen durchzufihren.

- Die Liftungsanlagen tberprifen, um Leckagen
zuvermeiden (vor allem Warmeriickgewinnungs-
komponenten).

- Toilettenabluft 24/7 in Betrieb halten.

- Die Gebaudebenutzer anweisen, die Toiletten
beigeschlossenem Deckel zu spiilen.

- Zwingende Kanalisationsreinigungen gemass
Wartungsplan sind mit aktuell vorgeschriebenen
Schutzmassnahmen durchzufihren.

Haben Sie zu einem oder
mehreren Punkten Fragen -
dann zdgern Sie nicht
uns zu kontaktieren!

Wir, die
Gel?éudetechniker
sind fiir Sje da
Und sorgen fiir
gesundes Klima!
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